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Popularnonaukowe streszczenie projektu:

Niekontrolowany rozwd¢j przemystu i szybki postep cywilizacji stanowi powazne zagrozenie dla
srodowiska naturalnego. Stad w dzisiejszych czasach bardzo waznym zagadnieniem jest jego ochrona.
Jednym z jej aspektow jest utylizacja ciagle rosnacej ilosci wytwarzanych odpadow. Deponowanie ich na
sktadowiskach obarczone jest negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko, dlatego tez coraz bardziej
popularne staje si¢ termiczne utylizowanie odpadow. Przyktadowo w Polsce dziata siedem spalarni odpadow
komunalnych o tacznej mocy przerobowej okoto 1 min ton rocznie, a w planach jest budowa kolejnych.
Oprocz zmniejszania masy i1 objetosci spalanych $mieci, istotng zaleta tego podejscia jest mozliwosé
odzysku energii elektrycznej i cieplnej.

Termiczna utylizacja odpaddéw generuje jednak pewna ilo§¢ niespalonych pozostatosci, czyli popiotow i
zuzli. Co wiecej, popioty te zawierajg czgsto w swoim skladzie substancje toksyczne, m.in. metale cigzkie,
stanowigc zagrozenie dla $rodowiska, a w konsekwencji dla zdrowia ludzi i zwierzat. Dlatego celem
proponowanego projektu jest opracowanie materiatu stanowigcego matryce do unieszkodliwiania popiotow
dennych ze spalania odpadow zawierajacych jony metali cigzkich.

Popularng metoda immobilizacji metali ciezkich, jest zestalenie i stabilizacja odpadéw z cementem
portlandzkim. Jednakze w obliczu najnowszych badan cement przedstawiany jest jako material nietrwaty w
takiej aplikacji, co zwiane jest gtdéwnie z negatywnym oddziatywaniem niektorych jonéw na jego strukture.
Dlatego poszukuje si¢ innych materiatow — ze wzgledu na wysoka trwalo$¢ chemiczna, odpowiednia
matryca wydaje si¢ by¢ struktura spoiw aktywowanych alkalicznie — tzw. geopolimerow. ZdolnosSci
immobilizacyjne obydwoch wymienionych matryc zwigzane sa glownie z wilasciwosciami uwodnionych
krzemianow wapnia i sodu, czyli produktéow hydratacji. Stad drugim, réwnorzednym celem niniejszego
projektu jest kompleksowa analiza wlasciwosci strukturalnych otrzymanych materiatow. Sposrod wielu
metod badawczych stosowanych do opisu struktury materiatdw aktywowanych alkalicznie, jedno z
gléwnych miejsc zajmuje spektroskopia oscylacyjna. Podjgta zostanie proba wykazania, ze na podstawie
widm oscylacyjnych mozliwy jest opis struktury uzyskiwanych materiatow, a w konsekwencji zastosowanie
zaproponowanych metod do sterowania procesem ich wytwarzania i kontroli jakosci.



