
„Wpływ lotnych organicznych produktów  procesu toryfikacji biomasy odpadowej na jej reaktywność 

po toryfikacji oraz na inicjację procesu zgazowania” 

 

Toryfikacja jest to proces cieplnej obróbki paliwa stałego, w którym biomasa jest przekształcana do 

postaci biowęgla, tym samym zmieniając bezwartościowy produkt uboczny na paliwo stałe wysokiej jakości, 

przydatne zarówno dla elektrowni jak i dla „przeciętnego Kowalskiego” dla jego kotła, który służy do 

ogrzewania domu w zimie. Zgazowanie jest to proces zmiany paliwa stałego w gaz, który można następnie 

wykorzystać w np. w agregacie prądotwórczym, zamiast drogiej benzyny. 

W trakcie projektu zbadane zostaną mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie się lotnych związków 

organicznych na powierzchni biowęgli, wytworzonych w procesach suchej i mokrej toryfikacji i 

zaadsorbowanych na powierzchni toryfikatu.  

Lotne związki organiczne to grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: z 

łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, charakteryzują się wysoką prężnością par i niską 

rozpuszczalnością w wodzie. Temperatura wrzenia tych związków mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar 

w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa). W ramach projektu zbadany zostanie także wpływ tychże 

związków, zaadsorbowanych na biowęglach wytworzonych z różnych typów biomasy odpadowej, na zmianę 

ich reaktywności po procesie  toryfikacji oraz na inicjację procesu zgazowania. 

Hipoteza badawcza proponowanego projektu brzmi następująco: lotne organiczne produkty uboczne 

procesu suchej oraz mokrej toryfikacji są częściowo adsorbowane na powierzchni toryfikatu i mają wpływ 

na zapłon a także inicjację i podtrzymanie procesu zgazowania waloryzowanego paliwa. Celem projektu jest 

specjacja oraz ilościowe oznaczenie lotnych organicznych związków adsorbowanych na powierzchni 

toryfikatu. Oznacza to, że wszystkie lotne związki organiczne „przyczepione” do powierzchni biowęgli 

zostaną precyzyjnie zidentyfikowane. W rezultacie badań zostanie opracowany model powstawania i sorpcji 

lotnych organicznych produktów toryfikacji w funkcji parametrów tegoż procesu. Dzięki takiemu modelowi 

matematycznemu będzie można obliczyć, ile związków i w jakich ilościach odłoży się na powierzchni. 

Kolejnym rezultatem będzie model, pozwalający na oszacowanie minimalnej temperatury, przy której proces 

zgazowania może być zainicjowany i podtrzymany, w zależności od zaadsorbowanych, na powierzchni 

toryfikatu, lotnych organicznych produktów procesu toryfikacji. To pozwoli ocenić czy osadzanie się tych 

związków na powierzchni pomaga w przypadku „zapłonu” oraz podtrzymania procesu zgazowania. 

Dzięki przeprowadzeniu zaplanowanych badań uzyskana zostanie odpowiedź na pytanie, czy biowęgiel 

nadje się do zgazowania lepiej niż zwykła biomasa oraz czy wykorzystanie biowęgla pozwoli uzyskać dobry 

jakościowo gaz nawet przy niskim obciążeniu gazogeneratora, w momentach gdy nie jest potrzebne zbyt 

wiele prądu. Projekt odpowie na pytanie jaką rolę pełnią lotne związki organiczne w inicjacji i podtrzymaniu 

procesu zgazowania. 
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